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Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzept

Historische 
Ereignisse: 
2. April 1876
Heidesheim
(7 Tote, 20 zerstörte 
Häuser)

www.ipr-consult.de
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Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzept

Historische 
Ereignisse: 
2. April 1876
Großwinternheim
(Wasserspiegelmarke ca. 

1m über 
Straßenoberkante)

www.ipr-consult.de

Obentrautstraße
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Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzept

Historische 
Ereignisse: 
Frei-Weinheim

www.ipr-consult.de
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Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzept

14.09.2022: 
gesamtes
Stadtgebiet 
(Schwerpunkt Nieder-
Ingelheim, Ingelheim West, 
Frei-Weinheim)

ca. 82 Einsatzstellen, 
mehr als 125 
Einsatzkräfte
→ 56,4 mm/24h 

(10a-20a)
→ 35,0 mm/30min 

(50a-100a)

1 l/m²  ≙ 1 mm 
Abbildungsquelle: Die Rheinpfalz www.ipr-consult.de
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Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzept

14.09.2022: 
gesamtes
Stadtgebiet Ingelheim 
(Ingelheim) 

Betriebsgelände May Kübeldienste 
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Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzept

14.09.2022: 
gesamtes
Stadtgebiet Ingelheim 
(Ingelheim) 

Waldstraße
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Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzept

14.09.2022: 
gesamtes
Stadtgebiet Ingelheim 
(Ingelheim)

Mainzer Straße
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Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzept

14.09.2022: 
gesamtes
Stadtgebiet 
Ingelheim 
(Ingelheim) 

Ost-Westumfahrung (Vorderer 
Böhl) 
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Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzept

14.09.2022: 
gesamtes
Stadtgebiet 
Ingelheim 
(Ingelheim)

Standort 12
• bis 20 cm unter 

Decken-Unterkante 
eingestaut 

Selz-Durchlass Konrad-
Adenauer-Straße 



www.ipr-consult.de 2222.02.2024

Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzept

14.09.2022: 
gesamtes
Stadtgebiet 
Ingelheim 
(Wackernheim)  

Wackenheimer Straße 
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Gefährdungsanalyse

• Kartenmaterial des 

Landes mit Fließwegen 

und 

Abflusskonzentrationen

• Informationspaket 

Wasserrückhalt in der 

Fläche 

• Grundlageninformationen 

der Stadt Ingelheim

• Auswertung vergangener 

Ereignisse

• Ortsbegehungen mit 

Erfassung kritischer 

Punkte
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Gefährdungsanalyse

→ Aufteilung in 

Teileinzugsgebiete

• 1: Heidesheim
• 2: Wackernheim
• 3: Großwinternheim
• 4: Freiweinheim, 

Sporkenheim
• 5: Ingelheim Süd, 

Ober-Ingelheim
• 6: Ingelheim Mitte
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Gefährdungsanalyse

HQ10
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Gefährdungsanalyse

HQ100
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Gefährdungsanalyse

HQextrem
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Gefährdungsanalyse

Ortsbegehungen am 06.10.2022 
Frei-Weinheim und Sporkenheim
→ Übergänge Außengebiete/bebaute Ortslage 
→ Fließwege/ Senken innerhalb der Ortslage
→ Gräben/Gewässer
→ Rückhaltebecken, etc. 
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Gefährdungsanalyse

Standort 1: Deichscharte Rheinstraße 

• Höhe x Breite = 1,7 x 15m ; 2 Schutzebenen 
→ Mobile Elemente im Bestand (Eichenbohlen mit Folie und Sand) 

• Probebetrieb wurde durchgeführt SGD: Deichplanung → neues 
Mobilsystem (Alu-Dammbalken)

→ Sandsackbefüllung:
• Neue Maschine: bis 2000 Sandsäcke je Stunde befüllbar 
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Gefährdungsanalyse

Standort 1a: Hindernisse im Vorland (Bereich Rheinstraße)

• Bei Hochwasser überschwemmt → nicht mehr sichtbar für Wasserrettung 
• Steine, Schilder, Parkplatz, etc. mit Stangen markieren 



www.ipr-consult.de 3422.02.2024

Gefährdungsanalyse

Standort 1b: Deichscharte Hochstraße 

• Höhe x Breite = ca. 2,5 x 7,5m ;  2 Schutzebenen
→ Mobile Elemente im Bestand (Eichenbohlen mit Folie und Sand)

• Zustand prüfen! 
• SGD: entfällt in Deichplanung!



• Im Abstand ca. 10m hinter DVW 
→ Nicht genehmigungsfähig in Deichschutzzone (Landes-Verordnung)

• Gefahr des Grundwasseranschnitts 
• Durchstoßen der „bindigen Deckschicht“ 
      →  Einfallstor für Druckwasser im Hochwasserfall
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Gefährdungsanalyse

Standort 1d: Abgrabung auf Privatgrundstück hinter Deich
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Gefährdungsanalyse

Standort 3a: Dammstraße

• Keine regelmäßigen Einsatz-Punkte bei Starkregen 
• Vereinzelt tiefliegende Kellerfenster 
• Vereinzelt fehlende Rückstausicherung Kanal 



• Schließe im Deich
• SGD:

• Schließe wird erneuert → Schachtbauwerk mit doppeltem Verschluss 
• Inklusive „Plattform“ (betonartige Aufstellfläche) für mobile Pumpe 

• Graben stark zugewachsen → regelmäßige Unterhaltung durch AVUS
• Betriebspunkt wird aktuell durch AVUS geprüft
• Rückstaugefahr → dadurch Verlandung , Sicherheitsrisiko für Schließe 
• FW: am 14.09.2022 (Starkregen), bei offener Schließe (wurde geprüft) kein Ablauf durch Rohr 

→ Wasser musste aus vollem Graben abgepumpt werden (ca. 1000m3 in 4 Stunden)
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Gefährdungsanalyse

Standort 4 u. 4a: Erbacher Graben, (Flutgraben)
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Gefährdungsanalyse

Standort 6: Regenauslass Mischwasserkanalisation (Sporkenheim)

• DN1200
• mit Flachschieber gegen Hochwasser gesichert → Funktion prüfen
• mündet in offenen Graben
• 10m unterhalb: Rohrdurchlass (Zufahrt und Graben) →  Graben regelmäßig 

unterhalten
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Gefährdungsanalyse

Standort 7: Autobahn

• stand 1988 unter Wasser → bis 1m
• Probleme von 1988 nochmals aufarbeiten

• Deichbruch auf 80m Länge → Flutung
• Vorsorgemaßnahmen?
• Alarmkette?

→ Beschaffung von:
• watfähigen Fahrzeugen und Flachwasserbooten für Feuerwehr prüfen
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Gefährdungsanalyse

Standort 8: Graben von Gau-Algesheim Gemarkung (Welzbach)

• Steht bei Rheinhochwasser durch Rückstau unter Wasser → Gefahr für Ortslage
• Unterquert A60 und Landstraße, ohne Absperreinrichtungen
→  Zuständigkeit klären



• Hamco-Profil bis zum oberen Drittel verlegt → freiräumen 
• Sohle im Graben von Landseite stark verlandet und zugewachsen → freiräumen 

und regelmäßige Unterhaltung 
• Seitlicher Zulauf zum Graben:  Straßenentwässerung DN 300 SB mit Froschklappe
→ Zuständigkeit klären
• Graben unterhalb 
→ freiräumen und regelmäßige Unterhaltung
• Durchlass unter Autobahn prüfen und regelmäßig unterhalten 
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Gefährdungsanalyse

Standort 9: Welzbach Durchlass L419
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Gefährdungsanalyse

Standort 10: Schließe Nebengraben zum Welzbach 

• Entwässert eingedeichte Ackerfläche zwischen Sommerdeich und Autobahn 
• hier bei Hochwasser: Wildtierrückzug → Gefahr für Autobahn 
• Welzbach extrem zugewachsen, teils hohe Bäume 
• Flachschieber DN 1200
→ Bauhof ist zuständig
→ Grünamt in Konzeption beteiligen (Verkehrssicherheit, Arbeitssicherheit, etc.)
• Schnittgut liegt in großen Mengen im Graben
→  Entfernen, freiräumen und unterhalten 
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